Smart Stand Wall™
Smart Connect™

Schnell und einfach zu bedienen

Smart Connect™

Smart Stand Wall™

e Deutliche Reduzierung der Gesamtkosten und der Montagezeit
e Eine Person kann die Wande selbstandig auf- und abbauen
e Kosteneffektiv verglichen mit Standard Aluminium Systemen
e 6 Mal schnelleres Aufbauen (1 Person, 9 Wande, 3 Minuten)
e 10 Mal schnelleres Abbauen (1 Person, 9 Wande, 1,5 Minuten)
e Einfach in der Handhabung — kurze Einarbeitungszeit flir neue Mitarbeiter
e Die Wand hat ein geringes Gewicht, unter 15 kg

Smart Stand Wall Videos ansehen

»  Oberflache aus Hartfaser Lesen Sie mehr iiber
»  Die Wand ist solide. die Produkte
» Leichte Gegenstdnde sind einfach mit Schrauben www.smartmonterab.se

und Nageln zu befestigen.
»  Die Oberflache ist leicht zu reparieren.

»  Erhaltlich in verschiedenen Oberflachenbeschichtungen:
unbehandelte HDF Standard-Oberflache, grundiert oder gestrichen mit UV-Lack

»  StandardgroRen: 2,5 m/3 m x 0,5 m/1 m in verschiedenen Stérken (auch in anderen MaRen erhiltlich)

Smart Connect™
»  Smart Connect™ wird auf die Smart Stand Wall™ montiert

»  Patentiertes Produkt
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Smart Stand Wall™
Smart Connect™

U- Profil zur Fixierung der Wande Auf der Unterseite Abgefast, fiir
Elektrokabel

|

Scheibe zum Ausgleich der Befestigung elektrischer Kabel moglich
Wandoberfldche

Smart Connect gleicht Unebenheiten im Boden aus
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